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OTRAS RECOMENDACIONES 
Sujeción de contraventanas

Para instalar contraventanas alrededor de las ventanas: 

n	 Taladre previamente agujeros 
através de las contraventanas para 
los tornillos de sujeción y marque 
la ubicación de esos agujeros en 
el revestimiento (Figura 73).

n	 Usando las marcas de los agu-
jeros como guía, taladre los 
agujeros de dilatación a través 
del revestimiento en donde se 
ubicarán los tornillos de sujeción, 
por lo menos 1/4” (6.4mm) más 
grandes que el diámetro del tor-
nillo (Figura 74).

n	 Cuando sujete las contraven-
tanas, no las fije de tal manera 
que queden ajustadas contra 
el revestimiento, de ser así se 
restringirá la dilatación.

Sustitución de paneles dañados

Para quitar un panel por cualquier razón: 

n	 Deslice la herramienta abridora por detrás 
del fondo del panel que está encima del 
que se va a sustituir y desengánchelo de 
la traba del panel dañado (Figura 75).

n	 Doble cuidadosamente el panel superior 
para sacarlo. Saque los clavos del panel 
dañado y quítelo (Figura 76).

n	 Trabe el nuevo panel y clávelo  
(Figura 77).

n	 Use la herramienta abridora nuevamente 
para cerrar el panel superior sobre la 
traba en el nuevo panel (Figura 78).
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42

Tapado de un esquinero 

n	 Los esquineros de las casas con un voladizo 
en el segundo piso necesitan cubrirse haciendo 
los cortes que se indican (Figura 79). Doble las 
bridas creadas sobre sí mismas según se indica.

n	 Taladre un agujero de 1/8” (3.2mm) en el centro, 
a través de ambas capas de vinilo, e instale un 
remache desmontable para fijarlos en su lugar. 
Corte una muesca en ambas capas para permitir 
que haya un espacio libre para la esquina  
(Figura 80).

Reparación de esquineros dañados

Repare los esquineros dañados con una serie de cortes:

n	 Corte la cara de la esquina dañada, dejando intacto el 
dobladillo de clavado.

n	 Quite el dobladillo de clavado de la esquina sustituida y 
córtelo para ajustarlo.

n	 Coloque la nueva esquina sobre el dobladillo de cla-
vado del viejo y fíjelo en su lugar.

Figura 80.
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